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EFFIZIENTES WOHLFUHLKLIMA
FUR WINTERGARTEN, WOHN- UND GESCHAFTSGEBAUDE
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EFFIZIENTES WOHLFUHLKLIMA
FUR WINTERGARTEN, WOHN- UND GESCHAFTSGEBAUDE

Unsere Sensoren gewéhrleisten ein sinnvolles
Zusammenspiel von Sonnenenergie,
Beschattung, Bellftung und Anlagensteuerung.
Ein intelligentes Klimakonzept gewahrleistet
Ihr Wunschklima unter Einbeziehung wichtiger
Umweltfaktoren wie Sonnenenergie und
AuBRentemperatur. Dies schont die Umwelt und
spart Energiekosten.

FUNKTIONSUMFANG

Individuelle Steuerung von

Jalousien
Markisen
Fenster

Heizung

Lifter

Licht
Bewédsserung
Zisterne

Und vieles mehr

Insgesamt bis zu 64 Funktionen kénnen tber DR Il -
Steuerungen automatisch geregelt werden.

BEDIENUNGSVARIANTEN

Steuern liber Sensoren
Wind

Temperatur
Luftfeuchtigkeit

Regen

Sonne

Démmerung

Zeitsteuerung (bis zu 10 Einstellzeiten)
Minute

Stunde

Tag

Manuelle Steuerung
per Touchscreen und/oder externe Schalter

TECHNISCHE WERTE

SichtmaRe der Bedieneinheit
250 mm x 177 mm x 42 mm (B/H/T)

Stromversorgung

Netzspannung: 230 V, 50 Hz
Belastung: pro Ausgang max. 1200 W
Netzsicherung: B 16 A

Sicherungen
Miniatursicherung: 0,250 mA / Trage

Ausgangsrelais
Kontaktstrom 5A

Echtzeituhr
Batteriegepuffert, Lebensdauer der Batterie ca. 6 Jahre

Flexibel und intelligent

Die DR II - Steuerung erfasst alle vorhandenen Ist-
Werte wie Lichtstarke, Innen- und Aufentemperatur,
Luftfeuchtigkeit, Tageszeit, Windgeschwindigkeit und
Regen. Diese Eingangswerte werden mit lhren
eingestellten Soll-Werten vom Prozessor verarbeitet
und damit beispielsweise die Beschattung, die
Liftungsklappen, Fenster, Bellftungsgerate und
Heizung gesteuert. Die DR Il - Steuerung reagiert
also auf die Einflisse von aufen und innen

regelt Ihr Raumklima automatisch

und effizient.












